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* \ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu:
Obchodny nazov: COLLMEX DISINFECT
C. registracie biocidneho vyrobku: bio/1524/D/20/CCHLP
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju:
Pouzitie: dezinfekény prostriedok urceny na dezinfekciu rik, pokozky, predmetov a
povrchov
Neodporacané pouzitie: Ziadne relevantné informacie nie st k dispozicii.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych tdajov:
COLLMA spol.sr. o.
Robotnicka 1 G, 036 01 Martin, Slovenska republika
Informacie o produkte: Telefon: + 421-43-4237542
e-mail: info@collma.sk
1.4. Nudzové telefonne Cislo: Narodné toxikologické informaéné centrum,
Limbova 5, Bratislava
+421 2 54 774 166
24-hodinova konzultaéna sluzba pri akatnych intoxikaciach

| ODDIEL 2: Identifikacia nebezpetnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi:
Klasifikacia v stlade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 a nariadenim EU 2016/918.
Eye Irrit. 2; H319
Flam. Lig. 2; H225

2.2. Prvky oznacovania:

Kad piktogramu: Vystrazné slovo:
GHSO07 Nebezpecenstvo
GHS02
Vystrazné upozornenie:
H319 Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.
H225 Vel'mi horlavé kvapalina a pary.
Bezpec¢nostné upozornenia:
P101 AK je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo
etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier,

otvorené¢ho ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P233 Néadobu uchovavajte tesne uzavretil.
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P305+ P351+ P338

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to
mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

triedeného zberu.

P337+ P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost’.
P501 Zneskodnite obsah v sulade s narodnymi predpismi, odovzdajte

likvida¢nej firme opravnenej k manipulécii s nebezpeénym
odpadom. Ddkladne vyprazdnent a ¢istit nadobu odovzdajte do

Nebezpeéné komponenty uvedené na etikete:

etanol

2.3.

Ina nebezpec¢nost’:
Vysledky postidenia PBT a vPVB:
Neda sa pouzit.

* ‘ ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.1.

3.2.

Latky:

Nevztahuje sa.

Zmesi:

Chemicka charakteristika:

Tekuty dezinfekény prostriedok na baze etanolu

Nebezpecné latky:
¢ CAS, & ES, Specificky
Registracné koncentra¢ny
é., Chemicky nazov Obsah Klasifikacia limit, M-faktor,
Indexové Odhad akitnej
Cislo toxicity
64-17-5 Eye Irrit. 2;
200-578-6 etanol 60 — 80 H319 nie je
- hm.% Flam. Lig. 2;
603-002-00-5 H225

Plny text vystraznych upozorneni vid’ oddiel 16.

|ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci:

4.1.1.VSeobecné informacie:
Znecisteny odev vymenit’.

4.1.2. Pri vdychovani:
Neaplikuje sa.
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4.1.3. Po kontakte s pokozkou:
Umyt teplou vodou.
4.1.4. Pri zasiahnuti o¢i:
Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky
a ak je to mozné, odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ak podrazdenie oci
pretrvava: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.
4.1.5. Pri poziti:
Po poziti vypit’ vacSie mnozstvo vody a vyhladat’ lekarsku pomoc.
Doporucenie pre lekara:
Priznaky: gastrointestinalne t'azkosti
Liecba:  liecit symptomaticky
4.2. NajdolezitejSie priznaky a Gc¢inky, akitne aj oneskorené:
U Tl'udi neboli doposial’ pozorované ziadne toxické ucinky.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného
oSetrenia:
Nie je stanovené.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: vodnd hmla, pena
Nevhodné hasiace prostriedky: prud vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi:
Zmes je horlava. Pozor na §l'ahajiice plamene. V pripade poziaru sa mozu vyvijat’
nebezpecné splodiny alebo vypary, ktoré su tazsie ako vzduch a mézu sa Sirit’ po
podlahe. Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohta a
inych zdrojov zapélenia. Nefajcite.

5.3. Rady pre poziarnikov:
Pouzit’ odpovedajtice respira¢né a ochranné pomocky. V pripade poZiaru pouzit’
samostatny dychaci pristroj.

‘ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy:
6.1.1.Pre iny ako pohotovostny personal:
Pouzit’ osobné ochranné prostriedky uvedené v oddiele 8. Zamedzit’ poSmyknutiu
na vyliatom / vyteCenom pripravku jeho bezprostrednym odstranenim z podlahy.
6.1.2.Pre pohotovostny personal:
Obvykly ochranny pracovny odev.
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Zabranit’ vyliatemu pripravku prieniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych
tokov a pddy.
Nevylievat priamo do odpadovych, povrchovych a podzemnych vod.
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6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Mechanicky pozbierat’ do separatneho uzatvaratelného obalu, zvysky odstranit’
pomocou absorpéného materidlu a podlahu umyt’ teplou vodou.
S pozbieranou zmesou zaobchadzajte tak, ako je uvedené v oddiele 13.
Pouzité naradie umyt’ vodou.
6.4. Odkaz na iné oddiely:
Vid oddiely 8 a 13.

\ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:

Dodrziavajte bezpecnostné opatrenia uvedené na etikete. Pocas prace nejest’, nepit,
nefajcit’.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility:
Skladujte v obaloch, ktoré odpovedaju povodnému baleniu. Dodrzujte pokyny uvedené
na etikete. Skladujte pri teplote 5-25 °C. Chranit’ vysokymi teplotami a priamym
sinkom. Uchovavajte mimo dosahu deti. Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich
povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefaj¢ite. Nadobu
uchovévajte tesne uzavreti.

7.3. Specifické koneéné pouZitie, resp. pouZitia:

Nie st zname.
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\ ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre:

Podrl'a Nariadenia vlady ¢. 355/2006 Z.z.

Nebezpecné zlozky:

Latka: etylalkohol (etanol) | CAS: 64-17-5
NPEL (najvyssi pripustny expozi¢ny limit)
priemerny kratkodoby Poznamka
ppm mg.m3 ppm mg.m
500 960 1000 1920 -
DNEL (odvodena tirovein bez tudinku)
DNEL pracovnika, aktitne Lokalne ucinky inhalacia 1900 mg.m
) S . 343 mg.kg! telesna
DNEL pracovnika, dlhodobo | Systémové Gcinky dermélne .
hmotnost
DNEL pracovnika, dlhodobo | Systémové ucinky inhalacia 950 mg.m3
DNEL spotrebitel’a, aktitne Lokalne a¢inky inhalacia 950 mg.m
D . L . 206 mg.kg* telesna
DNEL spotrebitel’a, dlhodobo | Systémové ucinky dermalne h ,
motnost
DNEL spotrebitel’a, dlhodobo | Systémové ucinky inhalacia 114 mg.m
1 ,
DNEL spotrebitel’a, dlhodobo | Systémové uéinky ustne 87 mg.kg tel,esna
hmotnost

PNEC (predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Ziadnym iidinkom)

PNEC sladka voda 0,96 mg.I*?
PNEC morska voda 0,79 mg.I*
PNEC sladkovodny sediment 3,6 mg.kg?
PNEC pdda 0,63 mg.kg?
PNEC ob¢asné uvolnenie vo vode 2,75 mg.I*t
PNEC ¢isticka odpadnych vod 580 mg.I*

PNEC tstne

720 mg.kg*
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8.2. Kontroly expozicie:
8.2.1.Primerané technické zabezpecenie:
Uchovavajte mimo dosahu tepla, horticich povrchov, iskier, otvoreného ohna a
inych zdrojov zapalenia.
8.2.2.Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné
prostriedky:
8.2.2.1.0chrana oci/tvare
Profesionalni pracovnici: ochranné okuliare
8.2.2.2.0chrana koZe
Neaplikuje sa.
8.2.2.3.0chrana dychacich ciest
Potrebna, ak sa tvoria vypary/aerosoly. Odporacany typ filtra: A (podl'a
DIN 3181)
8.2.2.4. Tepelna nebezpecnost’
Uchovavajte mimo dosahu tepla, horticich povrchov, iskier, otvoreného
ohna a inych zdrojov zapélenia.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie:
Zabrante prieniku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.
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* \ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie 0 zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Skupenstvo: kvapalina
Farba: bez farby
Zépach: alkoholovy

prahova hodnota zédpachu: nehodnoti sa

Teplota topenia/tuhnutia:

nehodnoti sa

rozmedzie teploty varu:

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a

100 °C

Horlavost:

nehodnoti sa

Dolna a hornd medza vybusnosti:

Dolna medza vybusnosti: 3,1 %(V)
(hodnota pre 96% etanol)

Horna medza vybusnosti: 27,7 %(V)
(hodnota pre 96% etanol)

Teplota vzplanutia:

17,5°C

Teplota samovznietenia:

nehodnoti sa

Teplota rozkladu:

nehodnoti sa

Hodnota pH:

7,0 (20 °C)

Kinematicka viskozita:

nehodnoti sa

Rozpustnost’ (rozpustnosti):

vo vode: mieSatel'ny s vodou

v akomkol'vek pomere

Vv tukoch: nehodnoti sa

Vv organickych rozpustadlach: nehodnoti
Sa

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

nehodnoti sa

Tlak par:

nehodnoti sa

Relativna hustota:

0,8 -0,9 g/cm®

Relativna hustota par:

nehodnoti sa

Vlastnosti Castic:

nehodnoti sa, nejedna sa o pevntl latku

9.2. Iné informacie:
Nie je uvedené
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|ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita:
Vypary moézu tvorit’ so vzduchom vybusni zmes.
10.2. Chemicka stabilita:
Podmienky, za ktorych je vyrobok stabilny: v uzavretom obale pri teplote 5-25 °C
10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii:
Exotermicka reakcia (riziko vybuchu) s:
chloristany, kyselina chlorista, kyselina dusi¢na, dusi¢nan ortutnaty, kyselina
manganista, nitrily, peroxidové zluceniny, Silné oxida¢né ¢inidla, nitrozylové zluceniny,
peroxidy, sodik, draslik, halogénové oxidy, chlérnan vapenaty, oxid dusicity, oxidy
kovov, fluorid uranovy, jodidy, chlor, alkalické kovy, kovy alkalickych zemin, alkalické
oxidy, ethylén oxid, striebro, kyselina dusi¢na, amoniak, manganistan draselny,
koncentrovana kyselina sirova
Riziko vznietenia alebo vytvarania horlavych plynov alebo vyparov s:
halogén-halogénové zluceniny, oxid chromovy, chromylchlorid, fluér, hydridy, oxidy
fosforu, platina, kyselina dusi¢na, manganistan draselny
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’:
Nie st stanovené.
10.5. Nekompatibilné materialy:
Guma, rozne plasty
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu:
Nie st zname.
Pri tepelnom rozklade vznika oxid uhli¢ity a oxid uhol'naty.

* ‘ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych u¢inkoch:
11.1.1. Akutna toxicita:
AKkutna toxicita — hodnoty pre 96% etanol:
Akutna oralna toxicita: LDsg potkan: 6,2 mg/kg (IUCLID); symptomy:
nevol'nost’, zvracanie
Akutna dermalna toxicita: tidaje nie su k dispozicii
Akutna inhalaéna toxicita: LC50 potkan: 95,6 mg/l (RTECS); 4h; symptomy:
slabé podrazdenie sliznic, riziko absorpcie
11.1.2. Poleptanie koZe/podraZdenie koZe:
Ziadne podrazdenie pokozky. (kralik, pokyny OECD pre skiisanie ¢. 404)
11.1.3. Vazne poskodenie oci/podraZdenie o¢i:
Sposobuje vazne podrazdenie o¢i. (kralik, pokyny OECD pre skasanie ¢. 405)
11.1.4. Respiracna alebo koZna senzibilizacia:
Nie je senzibilizujuci.
test Magnusson a Kligman: vysledok negativny (IUCLID)
test podla Amosa Salmonella typhimurium: vysledok negativny (narodny
toxikologicky program)
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11.1.5. Mutagenita pre zarodo¢né bunky:

Latky pritomné v zmesi nie su klasifikované ako mutagénne. Na zaklade
dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené

11.1.6. Karcinogenita:

Latky pritomné v zmesi nie st klasifikované ako karcinogénne. Na zaklade
dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

11.1.7. Reproduk¢na toxicita:

Latky pritomné v zmesi nie su klasifikované ako rproduk¢ne toxické. Na zaklade
dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

11.1.8. Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Latky pritomné v zmesi nie su klasifikované ako toxické pre Specificky cielovy
organ (STOT) pre jednorazovu expoziciu. Na zaklade dostupnych udajov nie su
kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

11.1.9. Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Latky pritomné v zmesi nie su klasifikované ako toxické pre Specificky cielovy
organ (STOT) pre opakovanu expoziciu. Na zaklade dostupnych udajov nie st
kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

11.1.10. Aspiracna nebezpecnost’:

Latky pritomné v zmesi nie su klasifikované ako aspiracne nebezpecné. Na
zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami endokrinnych disruptorov.

* |ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita:
Presné udaje nie su k dispozicii.
Akutna toxicita — hodnoty pre 96% etanol:
- LCso, 48 h., ryby (Leuciscus idus): 8.140 mg.I™
- ECs, 72 h., dafnie (E. sulcatum): 65 mg.It
- ECso, 48 h., dafnie (Daphnia magna): 9.268 — 14.221 mg.I*
- ICso, 7 d., riasy (Scenedesmus quadricauda): 5.000 mg.I*!
- ECs, 16 h., baktérie (Pseudomonas putida): 6.500 mg.I*1
Chronicka toxicita — hodnoty pre 96% etanol:
- Semistaticka skiiska NOEC (koncentracia s nezistiteI'nym G¢inkom): Daphnia
magna; 9,6 mg.I"t; 9d
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’:
L’ahko biologicky odburatel'ny, 94% (pokyny pre skusanie OECD ¢. 301E)
Biologicka spotreba kyslika (BSK): 930- 1670 mg/g, 5d. (Lit.)
Chemicka spotreba kyslika (CHSK): 1990 mg/g (IUCLID)
Teoreticka spotreba kyslika (TSK): 2100 mg/g (Lit.)
Ratio BOD / ThBOD: BODS5: 74% (IUCLID)
Ratio COD / ThBOD: 90% (L.it.)
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12.3. Bioakumulacny potencial:
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda: Log Pow: -0,31 (experimentalne)
Nie je potrebné ocakavat’ ziadnu bioakumulaciu (log Pow < 1)
12.4. Mobilita v pode:
Nie st dostupné Ziadne udaje.
12.5. Vysledky posuidenia PBT a vPVB:
Latky pritomné v zmesi nie st klasifikované ako PBT a vPvB. Na zaklade dostupnych
udajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami endokrinnych disruptorov.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky:
Nie je stanovené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zne§kodiiovani

13.1. Metédy spracovania odpadu:
Zneskodinovanie latky / pripravku:
Zneskodinovanie spolo¢ne s beznym odpadom nie je povolené. Pri likvidacii
reSpektujte miestne platné predpisy (v sulade so zakonom o odpadoch). Odpad
odovzdajte opravnenej likvidacnej firme.

Klasifikacia odpadu:

Kéd odpadu: 07 06 99

Nazov odpadu: Odpady inak neSpecifikované

Kategoria odpadu: Nebezpe¢ny odpad

Odporicania: Nevylievajte do odpadovych vod, odpad odovzdajte likvidaénej firme.

ZneSkodiovanie znecistenych obalov

15 01 10 Obaly obsahujtce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované
nebezpe¢nymi latkami, kat.: N

Klasifikacia prazdnych obalov: 15 01 02 Obaly z plastov, kat.: O

* \ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN:
UN 1170
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN:
Etanol alebo etanolovy roztok
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu:
3F1
14.4. Obalova skupina:
]
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
Nie je.
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:
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Bezpecnostna znacka: 3
Obmedzené mnozstvo: 51
ADR/RID: UN1170 ETHANOL, 3, II
IATA: UN1170 ETHANOL, 3, II
IMDG: UN1170 ETHANOL, 3, II
EmS: F-E S-D
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl’a nastrojov IMO
Neuvadza sa.

* |ODDIEL 15: Regula¢né informAcie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
Zdravia a Zivotného prostredia:
Nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Naraidenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Nariadenie Komisie EU 453/2010
Nariadenie Komisie EU 2015/830
Nariadenie Komisie EU 2020/878
Nariadenie vlady SR 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami siivisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci, v zneni neskorsich predpisov
Smernica EU 2000/39/ES, 2006/15/ES
Zakon 67/2010 Z.z. (chemicky zdkon) v zneni neskorSich predpisov
Zékon 79/2015 Z.z. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov
Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR 365/2015 Z.z. (Katalég odpadov), v
zneni neskorsich predpisov
Zakon 364/2004 Z.z., o vodach, v zneni neskorSich predpisov
Zékon 137/2010 Z.z., o ovzdusi, v zneni neskorSich predpisov
Zakon 128/2015 Z.z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii, v zneni neskorSich
predpisov
Prislu$né stivisiace predpisy k zdkonom, platné v dobe spracovania KBU
Medzinarodna doprava nebezpecnych veci ADR, RID, IMDG, IATA

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

‘ODDIEL 16: Iné informacie

Zdroje najdoélezitejSich idajov pouZitych pri zostavovani karty bezpe¢nostnych tidajov:
Karty bezpe¢nostnych tidajov jednotlivych pouzitych zloziek v produkte.

Vysledky testov podl'a pouzitej metodiky 401, 402, 404, 405 OECD Guedeline for Testing of
Chemicals 1997

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni a bezpe¢nostnych upozorneni:
H319  Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H225  Vel'mi horl’ava kvapalina a pary.
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P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102  Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210  Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P233  Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P305+P331+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrate ich. Pokracujte
vo vyplachovani.

P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P501  Zneskodnite obsah v stlade s narodnymi predpismi, odovzdajte likvidaénej firme
opravnenej k manipuléacii s nebezpe¢nym odpadom. Ddkladne vyprazdnenu a €ista
nadobu odovzdajte do triedeného zberu.

Karta bezpe¢nostnych udajov obsahuje udaje potrebné pre manipulaciu s materialom,
pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a ochrany zivotného prostredia.
Karta bezpe¢nostnych udajov bola vypracovana v sulade s platnymi pravnymi
predpismi podl'a si€asne dostupnych poznatkov, ktoré vSak nepredstavuji zaruku
vlastnosti produktu a nezakladaju zmluvny pravny vzt'ah.

Vyrobok nesmie byt’ bez zvlastneho stihlasu vyrobcu pouzivany k inému tcelu, ako je
uvedené v Karte bezpe¢nostnych udajov a Technickom liste.

V pripade zistenia dolezitych skutoénosti, tykajticich sa bezpe¢nostnych udajov o
vyrobku, ktoré nie st uvedené v tejto Karte bezpe¢nostnych udajov, prosim kontaktujte
vyrobcu na adrese:

Collma spol. s r.o.

Robotnicka 1 G

SK-036 01 MARTIN

Tel.: +421 43 4237542
Fax: +421 43 4303153
e-mail: info@collma.sk

Udaje o zmenach a reviziach
Zmeny po revizii si oznacené symbolom * na 'avom okraji dokumentu.
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